CJ BLOK
 ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ДЫМОХОДНЫЕ СИСТЕМЫ
ТРЕХСЛОЙНАЯ ДЫМОВАЯ ТРУБА – ОПИСАНИЕ МОНТАЖА
Дымоходы и вентиляционные каналы монтируются как самонесущие конструкции, отдельно от элементов здания. Должны выполняться в соответствии с техническим проектом, разработанным индивидуально для отдельного объекта и отвечать требованиям Польских Норм. После окончания монтажа трубы необходимо произвести ее приемку на соответствие польским нормам.

Монтаж трехслойной дымовой трубы очень простой. Во время монтажа необходимо тщательно выполнять указания по монтажу. Точность монтажа гарантирует длительное и надежное действие. При условии правильной консервации труба может действовать более тридцати лет. 
ЛЕГЕНДА

обработка изоляции
выполняется при помощи острого ножа

нанесение кладочного раствора

толщина раствора должна составлять 2 – 4 мм

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ТРЕХСЛОЙНОЙ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ
Инструкцию следует читать снизу вверх, от пункта 1 до 18.

Следует строго соблюдать очередность монтажа в соответствии с инструкцией. 

18
Монтаж дымовой трубы необходимо закончить оштукатуриванием или укладкой маскирующей плиты.
17 
В верхней части последнего кожуха необходимо выполнить отверстия и установить в них решетку.

16
В части трубы, которая находится под кровлей, кромку кожуха необходимо оштукатурить, можно также обложить керамической плиткой (кирпичеподобной).

Когда высота трубы превышает 15 м, в которой температура составляет ниже 60°С, необходимо защищать кожух трубы над крышей и в тех местах, где не обогревает здание, дополнительным слоей минеральной ваты (строительной) толщиной 30 мм.

15

Последнюю шамотную (огнеупорную) трубу необходимо обрезать таким образом, чтобы  ее верхний край оказался на 8 см ниже уровня края последнего кожуха трубы. 

Последний элемент ОТ необходимо обрезать на высоте шамотной (огнеупорной) трубы. Затем вставить конечный элемент трубы, который должен быть размещен в KZ на глубине, по крайней мере, 3 см. См. рис. D!
14
Cтроительство трубы осуществляется по следующей схеме:

- накладывается новый кожух трубы и наносится раствор 

- ошлифовываются края и швы между шамотными трубами с помощью влажной губки, на край новой шамотной трубы наносится огнеупорный герметик, установливается KZ и очищается внутренняя сторона от остатков огнеупорной массы 

- установливается очередной ОТ. Укладку кожухов, шамотных труб и изоляции  необходимо продолжать вплоть до уровня, предусмотренного в проектной документации. 

Нормы предусматривают, чтобы между наружной частью трубы и проходом через плиты перекрытия или конструкцию крыши оставить не менее 3 см свободного пространства, которое необходимо заполнить огнеупорной изоляцией. См. рис. С!

13
На установленный элемент KS необходимо наложить вырезанный заранее ОТ.

12
Углубления в элементах из шамота КС и KS необходимо протереть влажной губкой. На углубление в KS необходимо нанести огнеупорный герметик, повернуть и поставить на КС. Остатки огнеупорного герметика с внутренней части шамотной трубы необходимо убрать влажной губкой. 

11
На подготовленной поверхности третьего кожуха необходимо установить четвертый кожух трубы с вырезанным отверстием и нанести на него раствор.
10
В третий кожух трубы необходимо вставить ранее вырезанный третий элемент ОТ.

9
Строительство может осуществляться двумя способами.
В первом случае накладываются трубы из шамота (KZ). См. рис. 14! 

Во втором случае на третий кожух трубы накладывается огнеупорное (шамотное) подсоединение к печи (KS). Перед установкой KS в следующем кожухе трубы необходимо вырезать такое же отверстие, как при установке КС и подготовить два элемента ОТ, также как при установке КС.

8
Прочистную дверку необходимо разместить на колене КС и уплотнить огнеупорным герметиком. Раму дверки необходимо уплотнить также внутри колена. Между рамкой дверки и кожухом трубы необходимо оставить 2 – 3 см интервал - дилатацию, который необходимо заполнить огнеупорной изоляцией.
7
Третий кожух трубы необходимо разместить на подготовленном ранее основании второго кожуха. Необходимо вставить второй элемент ОТ, который заранее был вырезан с целью установки на верхней части КС (см. Инструкция пкт. 4). На третий кожух трубы необходимо нанести слой раствора. ВНИМАНИЕ: необходимо контролировать горизонтальную и вертикальную установку трубы с обеих сторон.
6
Края KJZ и шамотного подсоединения к дверкам для очистки КС) необходимо протереть влажной губкой, КС необходимо покрыть огнеупорным клеем, повернуть и установить на край KJZ, излишек герметика на внутренней стороне убрать с помощью губки. Необходимо обратить внимание на то, чтобы края и углубления отдельных элементов из шамота были соединены прочно. ВНИМАНИЕ: Наружный край соединения должен быть повернут вверх. См. рис. В!
5
Во втором кожухе трубы необходимо вырезать отверстие по всей длине так, чтобы в нем гладко осело колено из шамота для прочистной дверки (отверстие должно быть достаточно большим, чтобы на всех четырех стенках вокруг колена осталось по 3 см свободного пространства – дилатация). Второй кожух необходимо наложить на подготовленное основание первого кожуха и нанести на него слой раствора.

4
Прежде чем будет установлен первый изоляционный элемент (ОТ), необходимо нанести раствор и вырезать в ОТ отверстие таким образом, чтобы колено элемента дверок, предназначенных  для очистки, могло плотно осесть (заранее можно подготовить также второй элемент ОТ - см. рис.)

ВНИМАНИЕ: При правильном монтаже продольное соединение элемента ОТ должно всегда находиться посередине бока кожуха трубы, а не на вентиляционном канале! См. рис. А!

3
Подставку из шамота с выходом для конденсата (KJZ) необходимо вставить в первый кожух трубы и установить точно в центре подготовленной поверхности (цоколя), которую необходимо заранее покрыть огнеупорным герметиком. Трубу с выходом для конденсата необходимо повернуть в направлении вентиляционной решетки.

2
В первом кожухе (дымоходном блоке) необходимо вырезать отверстие под вентиляционную решетку, а затем установить его на подготовленном цоколе (вентиляционную решетку можно вставить позже).
1
Для выполнения цоколя трубы можно использовать заполненный бетоном пустотелый блок. Если основание будет не достаточно хорошо изолировано, рекомендуем заранее встроить гидроизоляционный материал.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТРЕХСЛОЙНОЙ ТРУБЫ
•
Возможность подсоединения к котлам для сжигания жидкого, газообразного и твердого топлива

•
Изменение типа источника энергии не требует дополнительных затрат

•
Простой и быстрый монтаж

•
Превосходные теплоизоляционные свойства

•
Отличная вентиляция изоляции

•
Высокая температурная устойчивость и стойкость к воздействию кислот

•
Противопожарная безопасность благодаря превосходной защите от проникновения и распространения дымовых газов
•
Гладкие стены трубы минимизируют трение во время движения дымовых газов и обеспечивают отличную тягу
•
Безопасный вывод образующихся агрессивных кислот
•
Легкая очистка и высокая механическая прочность
•
Может применяться со всеми типами печей (горелок), в том числе с низкотепературными котлами с температурой выходных дымовых газов от 40°C
•
Небольшой вес и высокая прочность трубных кожухов. 
